KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podfa Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

Korsolex plus

Verzia Datum revizie: Cislo KBU (karty bez-  Datum posledného vydania: 30.11.2018
1.7 28.06.2019 pec¢nostnych Udajov):  Datum prvého vydania: 29.04.2014
R11082

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov :  Korsolex plus

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucéaju
Pouzitie latky/zmesi . Vnutorné pouzitie
medical device, Ak potrebujete dalSie informacie pozrite sa do karty
technickych Gdajov produktu.
Odporu¢ané obmedzenia z : Len pre profesionalnych pouzivatelov.
hladiska pouzivania

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Vyrobca, dovozca, dodavatel . BODE Chemie GmbH
MelanchthonstraRe 27
22525 Hamburg
Tel.: +49 (0)40/ 54 00 60

HARTMANN - RICO spol. sr.0.
Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovakia

Tel.: 268 299 170, 268 299 160
Fax: 268 299 192

IC: 31351361

DIC: 20 20 30 00 73

IC DPH: SK 20 20 30 00 73

Zodpovedné oddelenie . kontakt@hartmann.sk, objednavky@hartmann.info

1.4 Nudzové telefonne cislo

Nudzové telefénne Cislo : Néarodné toxikologické informacéné centrum, klinika pracovného
lekarstva a toxikoldgie, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Slovakia
tel. 254 774 166, fax 254 774 605

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia (NARIADENIE (ES) ¢. 1272/2008)

Horfavé kvapaliny, Kategdria 3 H226: Horlava kvapalina a pary.

Akutna toxicita, Kategoria 4 H302: Skodlivy po poZiti.

Zieravost koZe, Kategéria 1A H314: Spbsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie
oCi.

Kratkodobé (akutna) nebezpecénost pre vodné H400: Velmi toxicky pre vodné organizmy.
prostredie, Kategoria 1

Dlhodoba (chronicka) nebezpecénost pre vod- H410: Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi
né prostredie, Kategoria 1 Gcinkami.

2.2 Prvky oznadovania
Oznacovanie (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podfa Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

Korsolex plus

Vystrazné piktogramy

Vystrazné slovo

Vystrazné upozornenia

Bezpecnostné upozornenia

ap

Nebezpeclenstvo

H226  Horlava kvapalina a pary.

H302  Skodlivy po poziti.

H314  Spbsobuje vazne poleptanie koze a posSkodenie oci.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uinkami.

P210  Uchovavajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného
ohna/hortcich povrchov. Nefajcite.

P273  Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

Prevencia:

P280  Noste ochranné rukavice/ ochranny odev/ ochranné okuliare/
ochranu tvare.

Odozva:

P301 + P330 + P331 PO POZITI: vyplachnite Usta.
NEVYVOLAVAJTE zvracanie.

P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo
vlasmi): Odstrarite/ vyzlecte vSetky kontaminované ¢asti odevu. Po-
kozku ihned oplachnite vodou/ sprchou.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mindt ich
opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a je to
mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310  Okamzite volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM alebo lekéra.

Odstréanenie:

P501  Zneskodnite obsah/ nadobu v zariadeni schvalenom pre
likvidaciu odpadov.

Nebezpecné zlozky ktoré musia byt uvedené na Stitku:

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0)
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-

di(decyl)di(metyl)amoénium-chlorid (C

2.3 Ina nebezpeénost’

1,3-diamin (CAS: 2372-82-9)

AS: 7173-51-5)

Latka/zmes neobsahuje ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT)
alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 % alebo vy$Som.

ODDIEL 3: Zlozenielinformacie o zlozkach

3.2 Zmesi
Zlozky
Chemicky nazov C.CAS Klasifikacia Koncentracia (%
C.EK wiw)
Indexové €.
¢. REACH
di(decyl)di(metyl)amoénium-chlorid 7173-51-5 Acute Tox. 4; H302 >=10-<20
230-525-2 Skin Corr. 1B; H314
612-131-00-6 Eye Dam. 1; H318
01-2119945987-15 Aguatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2;
H411
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan- | 2372-82-9 Acute Tox. 3; H301 >=5-<10
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podfa Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

Korsolex plus

1,3-diamin 219-145-8 Skin Corr. 1B; H314
01-2119980592-29 Eye Dam. 1; H318
STOT RE 2; H373
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1;
H410
Propan-2-ol 67-63-0 Flam. Lig. 2; H225 >=3-<10
200-661-7 Eye Irrit. 2; H319
603-117-00-0 STOT SE 3; H336
01-2119457558-25
ethylene glycol 107-21-1 Acute Tox. 4; H302 >=1-<10
203-473-3 STOT RE 2; H373
603-027-00-1
01-2119456816-28
Alcohols, C12-14. ethoxylated 68439-50-9 Aquatic Chronic 3; >=3-<5
500-213-3 H412
01-2119487984-16 Aquatic Acute 1; H400
Tridecanol, branched, ethoxylated 69011-36-5 Eye Dam. 1; H318 >=3-<5
500-241-6 Aguatic Chronic 3;
H412

Vysvetlenie skratiek vid oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné odporucania

Pri vdychnuti

Pri kontakte s pokozkou

Pri kontakte s oami

Pri poziti

Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc.

Po vdychnuti vyparov z reakcie, preneste ihned na €erstvy vzduch.

Okamzite si vyzlecte kontaminovany odev a obuv.
Omyvaijte velkym mnozstvom vody.

Ihned oplachujte velkym mnozstvom vlaznej vody i pod vieCkami

najmenej 15 minat.

Vyplachnite si Usta.

NEVYVOLAVAJTE zvracanie.

4.2 NajdodlezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Udaje st nedostupné

4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Zaobchadzanie

Za ucelom odbornej rady by lekari mali kontaktovat toxikologické

informacné stredisko.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pouzivajte striekajucu vodu, penu odolnu alkoholu, suchu chemikaliu

alebo oxid uhlicity.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecné produkty spalova-
nia

Nebezpecné splodiny horenia nie su zname
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podfa Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

Korsolex plus

5.3 Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné prostriedky : Pouzite prostriedky osobnej ochrany. Pri poZiari pouZite nezavisly
pre poziarnikov dychaci pristroj.
Dalsie informacie . Zbytky po poziari a kontaminovana voda pouZita na hasenie musia

byt zneskodnéné v sulade s miestnymi predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Osobné preventivne opatrenia . Pouzite prostriedky osobnej ochrany.
Zabezpedte primerané vetranie.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpecnostné opatrenia pre : Nemal by sa vypustat do okolitého prostredia.
Zivotné prostredie

6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Spdsoby Cistenia : Metddy Cistenia - velky unik
Nechajte nasiaknut do inertného absorb&ného materialu (napr. pie-
sku, silikagelu, kyslého sorbentu, univerzalneho sorbentu, pilin).
Metody Cistenia - maly unik
Zotrite absorbujucim materalom (napr. latka, vina).
Uschovéavajte vo vhodnej a uzavretej nadobe na zneSkodnenie.

6.4 Odkaz nainé oddiely

Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.

ODDIEL 7: Zaobchéadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pokyny pre bezpe¢nd manipuld- : Pripravte pracovny roztok podla udajov na etikete(ach) a/alebo v
ciu uzivatel'skych navodoch.
Hygienické opatrenia . Dodrzujte zasady spravnej priemyselnej hygieny a bezpecnosti pra-

ce. Vyvarujte sa kontaktu s pokozkou a o¢ami. Udrzujte mimo kon-
takt s potravinami a napojmi.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie plo- : Skladujte v pdvodnej nadobe pri izbovej teplote. Udrzujte tesne uza-
chy a zasobniky tvorené.
Navod na obyCajné skladovanie : Udrzujte mimo kontakt s potravinami a ndpojmi.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Udaje st nedostupné

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

[ Zlozky | €. CAS | Typ hodnoty (For- | Kontrolné parametre | Podstata
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podfa Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

Korsolex plus

ma expozicie)

Propan-2-ol 67-63-0 NPEL priemerny 200 ppm SK OEL
500 mg/m3
NPEL kratkodoby 400 ppm SK OEL
1.000 mg/m3
ethylene glycol 107-21-1 STEL 40 ppm 2000/39/EC
104 mg/m3

Dalgie informacie

koza: Zaznam o pokozke tykajuci sa najvyssej pripustnej hodnoty ohrozenia pri praci

uvadza moznu vyraznu absorpciu cez

pokozku. Indikativny.

TWA

20 ppm
52 mg/m3

2000/39/EC

Dalgie informacie

koza: Zaznam o pokozke tykajuci sa najvyssej pripustnej hodnoty ohrozenia pri praci

uvadza moznu vyraznu absorpciu cez

pokozku. Indikativny.

NPEL kratkodoby

40 ppm
104 mg/m3

SK OEL

Dalsie informacie

K: Znamena, ze faktor méze byt' I'ahko absorbovany kozou. Niektoré faktory, ktoré
I'ahko prenikaju kozou, mézu spdsobovat' az smrtel'né otravy, éasto bez varovnych
priznakov (napr. anilin, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri latkach s vyz-
namnym prienikom cez kozu, éi uz v podobe kvapalin alebo par, je osobitne ddlezité
zabranit' koznému kontaktu..

NPEL priemerny

20 ppm
52 mg/m3

SK OEL

Dal$ie informacie

K: Znamena, ze faktor méze byt' I'ahko absorbovany kozou. Niektoré faktory, ktoré
I'ahko prenikaju kozou, mézu spdsobovat' az smrtel'né otravy, éasto bez varovnych
priznakov (napr. anilin, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri latkach s vyz-
namnym prienikom cez kozu, éi uz v podobe kvapalin alebo par, je osobitne délezité
zabranit' koZznému kontaktu..

Odvodenej urovne bez Guc¢inku (DNEL) podFa nariadenia (ES) ¢. 1907/2006:

Nazov latky Finalne pouzitie | Spbsoby expozi- Mozné ovplyvnenie Hodnota
cie zdravia
di(decyl)di(metyl)amoniu | Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - systémové 5,39 mg/m3
m-chlorid (CAS: 7173- ucinky
51-5)
Pracovnici Kontakt s pokoz- Dlhodobé - systémové 1,55 mg/kg
kou ucinky
Propan-2-ol (CAS: 67- Pracovnici Kontakt s pokoz- Dlhodobé - systémové 888 mg/kg
63-0) kou ucinky
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - systémové 500 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Kontakt s pokoz- Dlhodobé - systémové | 319 mg/kg
kou ucinky
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - systémové 89 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Pozitie Dlhodobé - systémové 26 mg/kg
ucinky
ethylene glycol (CAS: Pracovnici Kontakt s pokoz- Dlhodobé - systémové 106 mg/kg
107-21-1) kou ucinky
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 35 mg/m3
ucinky
Alanine, N,N- Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - systémové | 40 mg/m3
bis(carboxymethyl)-, ucinky
trisodium salt (CAS:
164462-16-2)
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - systémové 20 mg/m3
ucinky

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym ué¢inkom (PNEC) podla nariadenia

(ES) €. 1907/2006:

Nazov latky Zivotné prostredie Hodnota

di(decyl)di(metyl)aménium-chlorid Cistika odpadovych vod 0,595 mg/l
Pbdda 1,4 mg/kg
Sladka voda 0,002 mg/l
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podfa Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

Korsolex plus

Propan-2-ol Sladka voda 140,9 mg/l
Pdda 28 mg/kg
Cistika odpadovych vod 2251 mg/l
ethylene glycol Sladka voda 10 mg/l
Cistika odpadovych vod 199,5 mg/l
Pbdda 1,53 mg/kg
Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, Sladka voda 2 mg/l
trisodium salt
Morska voda 0,2 mg/l
Sladkovodny sediment 24 mg/kg
Pbéda 2,5 mg/kg

8.2 Kontroly expozicie

Prostriedok osobnej ochrany
Ochrana zraku

Ochrana ruk

Nitrilkau€uk

Material

Doba prieniku

Hrabka rukavic

Index ochrany

Poznamky

Ochrana pokozky a tela

Ochrana dychacich ciest

Ochranné opatrenia

Ochranné okuliare s bo¢nymi krytmi vyhovujice norme EN166

Ochranné rukavice vyhovujuce EN 374.
> 480 min

0,1 mm

Trieda 6

Peha-soft nitrile guard

Nitrilkau€uk

Pouzivajte rovnosatu alebo laboratorny plast.

Pred opakovanym pouzitim vyzleéte znedisteny odev a vyperte.
Zvolte ochranu tela podla mnoZstva a koncentracie nebezpecénej
latky na pracovisku.

Za normalnych okolnosti sa nevyZzaduje Ziadny osobny prostriedok
na ochranu dychacich ciest.

Uistite sa, ze zariadenie na vyplach o€i a bezpe€nostna sprcha sa
nach&adzaju blizko pracoviska.

Vzhlad

Farba

Zapach

pH

Teplotu tavenia/rychlost tavenia
Teplota varu/destilacné rozpatie

Teplota vzplanutia

Horlavost (tuha latka, plyn)

Tlak par

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

kvapalina
zelenomodry
charakteristicky
9,8 (20 °C)
neuréené
neuréené

44 °C
Metéda: DIN 51755 Part 1

nie je samozapalny

Udaje st nedostupné
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podfa Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

Korsolex plus

Hustota : 1,01 g/cm3 (20 °C)

Rozpustnost (rozpustnosti)
Rozpustnost vo vode . dokonale mieSatelny

9.2 Iné informacie

Udaje st nedostupné

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Pri skladovani a pouZiti podla ndvodu nedochadza k rozkladu.

10.2 Chemicka stabilita
Produkt je chemicky stabilny.

10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii

Nebezpecné reakcie :  Ziadny logicky predvidaterny.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Podmienky, ktorym sa treba . Teplo.
vyhnut Silné sine¢né Ziarenie po dlhu dobu.

10.5 Nekompatibilné materialy

Materialy, ktorym je potrebné sa  : aldehydes
vyhnut Aniénové tenzidy

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Udaje st nedostupné

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych uéinkoch

AkUtna toxicita

Produkit:
Akutna orélna toxicita . Akutna inhalacna toxicita: 989,66 mg/kg
Metdda: Vypocetna metdda
Zlozky:
di(decyl)di(metyl)aménium-chlorid (CAS: 7173-51-5):
Akutna oralna toxicita :  Akutna inhalaéna toxicita: 500,0 mg/kg
Metdda: Odhad hodnét akutnej toxicity po prepogitani
Akutna dermalna toxicita . LD50 dermalne (Kralik): 3.342 mg/kg

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropén-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9):
Akutna oralna toxicita . LD50 oralne (Potkan): 261 mg/kg
Metdda: Usmernenie k testom OECD ¢. 401

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podfa Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

Korsolex plus

Akutna oralna toxicita :  LD50 oralne (Potkan): > 5.000 mg/kg
Akutna dermalna toxicita :  LD50 derméalne (Kralik): > 5.000 mg/kg

ethylene glycol (CAS: 107-21- 1)
Akutna oralna toxicita . Akutna inhala¢na toxicita: 500,0 mg/kg
Metdda: Odhad hodndt akutnej toxicity po prepocitani

Akutna dermalna toxicita . LD50 dermalne (Kralik): 9.250 mg/kg

Alcohols, C12-14. ethoxylated (CAS: 68439-50-9):
Akutna oralna toxicita :  LD50 orélne (Potkan): 2.000 mg/kg

Tridecanol, branched, ethoxylated (CAS: 69011-36-5):
Akutna oralna toxicita LD50 oralne (Potkan): > 5.000 mg/kg
Met6da: Odborny posudok

Akultna dermalna toxicita . LD50 dermélne (Krélik): > 2.000 mg/kg
Metdda: Odborny posudok

Poleptanie koze/podrazdenie koze

Zlozky:

di(decyl)di(metyl)aménium-chlorid (CAS: 7173-51-5):

Druh : Krélik

Expozi¢ny Cas : 3min

Metdda : Usmernenie k testom OECD ¢&. 404

Vysledok . Korozivny po expozicii trvajucej 3 minity alebo menej

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropén-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9):

Druh : Krélik

Expozi¢ny ¢as ;3 min

Met6da . Usmernenie k testom OECD ¢&. 404

Vysledok . Korozivny po expozicii trvajucej 3 minaty alebo menej

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Druh : Kralik

Vysledok . Ziadne drazdenie pokozky

ethylene glycol (CAS: 107-21- 1) .

Vysledok . Ziadne drazdenie pokozky

Alcohols, C12-14. ethoxylated (CAS: 68439-50-9):

Vysledok . Opakovana expozicia mdze spdsobit vysuSenie alebo popraskanie
pokozky.

Tridecanol, branched, ethoxylated (CAS: 69011-36-5):

Druh : Kralik

Vysledok . Ziadne drazdenie pokozky

Vazne poskodenie oci/podrazdenie o€i

Zlozky:

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Druh : Kralik

Vysledok :  Podrazdenie o¢i

Alcohols, C12-14. ethoxylated (CAS: 68439-50-9):
Vysledok . Nevratné ucinky na zrak

Tridecanol, branched, ethoxylated (CAS: 69011-36-5):

Druh . Krélik
Metdda . Usmernenie k testom OECD ¢&. 437
Vysledok . Riziko vazneho poskodenia oci.
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podfa Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006
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Respiraéna alebo kozna senzibilizacia

Produkt:

Vysledok . Nespbsobuje senzibilizaciu pokozky.

Vysledok . Nespbsobuje senzibilizaciu dychania.

Zlozky

N-(3-aminopropyl)-N- dodecylpropan -1,3-diamin (CAS: 2372-82-9):

Typ testu Buehlerov test

Druh : Morca

Metdda : Usmernenie k testom OECD ¢. 406

Vysledok : U laboratérnych zvierat nevyvolava senzibilizaciu.

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Typ testu . Buehlerov test
Druh . Morca
Vysledok : U laboratérnych zvierat nevyvolava senzibilizaciu.

Tridecanol, branched, ethoxylated (CAS: 69011-36-5):

Typ testu : Maximalizaény test
Druh . Morca
Vysledok . U laboratérnych zvierat nevyvolava senzibilizaciu.

Mutagenita zarodoénych buniek

Zlozky:
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropén-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9):
Genotoxicita in vitro . Typ testu: Test podla Amesa

Metdda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 471
Vysledok: negativny

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Genotoxicita in vitro . Typ testu: Test podla Amesa
Metabolicka aktivacia: s alebo bez aktivacie metabolizmu
Vysledok: negativny

Reprodukéné toxicita
Udaje su nedostupné

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazovéa expozicia
Udaje st nedostupné

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia

Zlozky:

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropén-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9):

Hodnotenie . Méze spbsobit poSkodenie organov pri dlhdej alebo opakovane;j
expozicii.

ethylene glycol (CAS: 107-21-1):

Hodnotenie . Mbéze spbsobit posSkodenie organov pri dihSej alebo opakovane;j
expozicii.

Opakovanéa davkova toxicita

Zlozky:

N-(3-aminopropyl)-N- dodecylpropan -1,3-diamin (CAS: 2372-82-9):

Druh Potkan

NOAEL ;8 mglkg

Aplikacny postup prace :  Orélne

Expozi¢ny €as : 90d

Druh : Pes

NOAEL : 18 mg/kg
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Aplikagny postup prace :  Oralne
Expozi¢ny €as : 90d

Druh . Potkan
NOAEL : 14 mg/kg
Aplikaény postup prace . Dermalne
Expozi¢ny ¢as :90d

Aspiracna toxicita
Udaje st nedostupné

Skusenosti s vystavenim ¢loveka danému vplyvu
Udaje st nedostupné

'[oxikologie, matabolismus, distribuce
Udaje su nedostupné

Neurologické ucinky
Udaje su nedostupné

ODDIEL 12: Ekologické informéacie

12.1 Toxicita
Produkt:
Toxicita pre mikroorganizmy :IC50 (Baktéria): 175 mg/l
Metdda: Pokyny OECD pre sku$anie €. 209
Zlozky:

di(decyl)di(metyl)aménium-chlorid (CAS: 7173-51-5):

Toxicita pre ryby . LC50 (Pimephales promelas (Ryba rodu)): 0,19 mg/l
Expozi¢ny €as: 96 h
Metdda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 203

Toxicita pre dafnie a ostatné :  EC50 (Daphnia magna (perloo¢ka velkd)): 0,062 mg/I
vodné bezstavovce. Expozi€ny €as: 48 h
Metdda: Pokyny OECD pre sku$anie €. 202

Toxicita pre riasy . ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy)): 0,026 mg/|
Expozi¢ny €as: 72 h
Metdda: Pokyny OECD pre sku$anie €. 201

M-koeficient (Akitna vodna ;10

toxicita)

Toxicita pre ryby (Chronicka : NOEC (koncentracia s nezistitelnym u¢inkom): 0,032 mg/I
toxicita) Expozi¢ny ¢as: 34 d

Druh: Danio rerio (danio pruhované)
Metdda: Pokyny OECD pre sku$anie €. 210

Toxicita pre dafnie a ostatné : NOEC (koncentracia s nezistitelnym t¢inkom): 0,014 mg/l
vodné bezstavovce. (Chronicka Expozi¢ény ¢as: 21 d
toxicita) Druh: Daphnia magna (perloo¢ka velka)

Metdda: Pokyny OECD pre sku$anie €. 211

M-koeficient (Chronické vodna 1
toxicita)

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9):

Toxicita pre ryby : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh dahovy)): 0,68 mg/l
Expozi€ny €as: 96 h
Typ testu: staticka skuska
Met6da: Usmernenie k testom OECD ¢. 203

R11082 10/ 16 SK



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podfa Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

Korsolex plus

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.

Toxicita pre riasy

M-koeficient (Akitna vodna
toxicita)

Toxicita pre mikroorganizmy

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce. (Chronicka
toxicita)

M-koeficient (Chronické vodna
toxicita)

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Toxicita pre ryby

Toxicita pre dafnie a ostatné

vodné bezstavovce.

Toxicita pre riasy

ethylene glycol (CAS: 107-21-1):

Toxicita pre ryby

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.

Toxicita pre riasy

EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): 0,073 mg/|
Expozi¢ny €as: 48 h
Typ testu: Imobilizacia

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy)): 0,054 mg/l
Expozi¢ny ¢as: 72 h
Typ testu: Inhibicia rastu

10

(Baktéria): 16 mg/l

Expozi¢ny ¢as: 3 h

Typ testu: Inhibicia dychania

Metdda: Pokyny OECD pre skusanie €. 209

NOEC (koncentracia s nezistitelnym ucinkom): 0,024 mg/I
Expozi¢ny €as: 21 d

Druh: Daphnia magna (perloocka velka)

Metdda: Pokyny OECD pre skuSanie €. 211

1

LC50 (Leuciscus idus (Jalec zlaty)): > 100 mg/I
Expozi¢ny €as: 96 h

EC50 (Daphnia magna (perloo¢ka velka)): > 100 mg/l
Expozi¢ny €as: 48 h

EC50 (Scenedesmus capricornutum (sladkovodné riasy)): > 100 mg/l
Expozi¢ny €as: 72 h

LC50 (Pimephales promelas (Ryba rodu)): > 10.000 mg/I
Expozi¢ny €as: 96 h

EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): 41.100 mg/I
Expozi¢ny €as: 48 h

EC50 (Scenedesmus capricornutum (sladkovodné riasy)): > 10.000
mg/|
Expozi¢ny €as: 72 h

Alcohols, C12-14. ethoxylated (CAS: 68439-50-9):

Toxicita pre ryby

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.

Toxicita pre riasy

M-koeficient (Akdtna vodna
toxicita)

LC50 (Ryba): > 1 mg/l
Expozi€ny €as: 96 h

EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): > 1 mg/l
Expozi¢ny €as: 48 h

IC50 (Scenedesmus capricornutum (sladkovodné riasy)): > 1 mg/I
Expozi€ny €as: 72 h

NOEC (koncentracia s nezistitefnym u€inkom) (Scenedesmus capri-
cornutum (sladkovodné riasy)): 0,14 mg/l

1

Tridecanol, branched, ethoxylated (CAS: 69011-36-5):

Toxicita pre ryby

LC50 (Cyprinus carpio (kapor)): > 1 mg/l
Expozi€ny €as: 96 h
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Typ testu: prietokovéa skuska
Met6da: Usmernenie k testom OECD ¢&. 203

Toxicita pre dafnie a ostatné . EC50 (Daphnia magna (perlooCka velka)): > 1 mg/l
vodné bezstavovce. Expozi¢ny €as: 48 h
Metdda: Pokyny OECD pre skusanie €. 202

Toxicita pre riasy . EC50 (Desmodesmus subspicatus (zelené riasy)): > 1 mg/l
Expozi¢ny ¢as: 72 h
Metdda: Pokyny OECD pre skuSanie €. 201

Toxicita pre mikroorganizmy :IC50 (Pseudomonas putida (Baktéria rodu)): > 1.000 mg/l
Expozi¢ny €as: 16 h

Toxicita pre dafnie a ostatné : NOEC (koncentracia s nezistitel/nym G¢inkom): > 1 mg/I
vodné bezstavovce. (Chronicka Expozi¢ny ¢as: 21 d
toxicita) Druh: Daphnia magna (perloo¢ka velka)

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Produkt:
Biologicka odburatelnost . Poznadmky: Povrchovo aktivna(e) latka(y) obsiahnuta(é) v tomto
zmesi je (sU) v sulade s kritériami biodegradability podla Smernice
(EU) No.648/2004. Udaje potvrdzujlce toto prehlasenie st k dispozi-
cii kompetentnym institiciam clenskych Statov Unie na ich priamu
Ziadost, alebo na Ziadost vyrobcu detergentu
Zlozky:
di(decyl)di(metyl)aménium-chlorid (CAS: 7173-51-5):
Biologicka odburatelnost . Metdda: Modifikovana Sturmova skuska
Poznamky: Podla prislusného OECD testu je lahko biologicky odbu-
ratelny.
12.3 Bioakumulaény potencial
Udaje su nedostupné
12.4 Mobilita v péde
Udaje st nedostupné
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Produkit:
Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzis-

tentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a
vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 % alebo vysSom..

12.6 Iné nepriaznivé ucinky

Udaje st nedostupné

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodrnovani

13.1 Metédy spracovania odpadu

Produkt . Nakladajte ako s nebezpecnym odpadom v sulade s miestnymi a
narodnymi predpismi.
Produkt sa nesmie dostat do kanalizacie, vodnych tokov alebo do
pody.
Kody odpadov by mal pridelit’ uzivatel a to najlepSie po prejednani s
uradmi zodpovednymi za zneskodriovanie odpadov.

Znecistené obaly . Vyprazdnite zostavajuci obsah.
Vycistite obal vodou.
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Vyplachnuty obalovy materidl ponuknite miestnému recyklaénému

zariadeniu.
ODDIEL 14: Informéacie o doprave
14.1 Cislo OSN
ADN : UN 2924
ADR : UN 2924
RID : UN 2924
IMDG : UN 2924
IATA : UN 2924
14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN
ADN : LATKA KVAPALNA, HORLAVA, ZIERAVA, IN
(propén-2-ol, didecyldimetylaméniumchlorid)
ADR : LATKA KVAPALNA, HORLAVA, ZIERAVA, I N
(propéan-2-ol, didecyldimetylamoniumchlorid)
RID : LATKA KVAPALNA, HORLAVA, ZIERAVA, I N
(propan-2-ol, didecyldimetylaméniumchlorid)
IMDG . FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

(propan-2-ol, didecyldimethylammonium chloride)

IATA . Flammable liquid, corrosive, n.o.s.
(propan-2-ol, didecyldimethylammonium chloride)

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

w W W w w

14.4 Obalova skupina

ADN

Obalova skupina [
Klasifikacny kod . FC
Identifikacné Cislo nebezpecnos- : 338
ti

Stitky . 3(8)
ADR

Obalova skupina S
Klasifikagny kéd : FC
Identifikaéné &islo nebezpenos- : 338
ti

Stitky : 3(8)
Kéd obmedzenia prejazdu tune- :  (D/E)
lom

RID
Obalova skupina S
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Klasifikacny kod . FC

Identifikacné Cislo nebezpenos- : 338

ti

Stitky . 3(8)

IMDG

Obalova skupina o

Stitky : 3(8)

EmS Kod . F-E,S-C

IATA (Naklad)

Pokyny na balenie (nakladné . 363

lietadlo)

Pokyny pre balenie (LQ) © Y340

Obalova skupina ||

Stitky . Class 3 - Flammable Liquid, Class 8 - Corrosive
IATA (Cestujuci)

Pokyny na balenie (dopravné . 352

lietadlo)

Pokyny pre balenie (LQ) © Y340

Obalova skupina o

Stitky . Class 3 - Flammable Liquid, Class 8 - Corrosive

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

ADN
Nebezpecny pre Zivotné pro- . ano
stredie

ADR

Nebezpecny pre zivotné pro- . ano
stredie

RID

Nebezpecny pre Zivotné pro- . ano
stredie

IMDG
Znecistujucu latku pre more . &no

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Tu uvedenda(€) prepravna(é) klasifikacia(e) sluzi(a) len na informativne Ucely a su uvedené vyluéne na za-
klade vlastnosti nezabaleného materialu a su popisané v karte bezpe€nostnych udajov. Prepravné klasifika-
cie sa mozu lisit od spdsobu prepravy, rozmerov obalov a znenia narodnych alebo miestnych nariadeni.

14.7 Doprava hromadného nakladu podra prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

Nie je aplikovatelné na dodané produkty.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotné-
ho prostredia

Biocidal product . Registra¢né gislo: bio/1016/D/08/2/CCHLP

REACH - Zoznam kandidatskych latok vzbudzujucich velmi . Tento produkt neobsahuje latky, vzbu-

velké obavy, ktoré podliehaju autorizacii (¢lanok 59). dzujuce velmi velké obavy (Nariadenie
(EU) €. 1907/2006 (REACH), ¢lanok 57).

REACH - Zoznam latok podliehajucich autorizacii (Priloha XIV) : Nezakazany ani obmedzeny

REACH - Obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a pouzivania : Nezakazany ani obmedzeny

urcitych nebezpecnych latok, pripravkov a vyrobkov (Priloha

XVII)
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Seveso lll: Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezped&enstiev zavaznych
havarii s pritomnostou nebezpecnych latok.

P5c

El

Prchavé organické zluceniny

Nariadenie (EK) €. 648/2004, v
zmysle neskorSich predpisov

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti

HORLAVE KVAPALINY

NEBEZPECNOST PRE
ZIVOTNE PROSTREDIE

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU z 24. novem-
bra 2010 o priemyselnych emisiach(integrovana prevencia a kontrola
znecistovania zivotného prostredia)

Obsah organickej prchavej zlu€eniny (VOC): 5,27 %

obsah organickych prchavych latok okrem vody

5 % alebo viac ale menej ako 15 %: Neidnové povrchovo aktivne
latky

Ini splnomocnitelia: Dezinfekéné prostriedky, Parfumy

Alergény:

(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén

citronellol

U tejto latky sa nevyzaduje hodnotenie chemickej bezpeénosti, pokial sa pouziva v Specifickych aplikaciach.

ODDIEL 16: Iné informéacie

PIny text H-prehlaseniH225
H301
H302
H314
H318
H319
H336
H373

H400
H410
H411
H412

Plny text inych skratiek

Acute Tox.
Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Eye Dam.

Eye Irrit.

Flam. Lig.

Skin Corr.
STOT RE
STOT SE
2000/39/EC

SK OEL

2000/39/EC / TWA
2000/39/EC / STEL

SK OEL / NPEL priemerny
SK OEL / NPEL kratkodoby

Velmi horlava kvapalina a pary.

Toxicky po poZziti.

Skodlivy po poziti.

Spdsobuje vazne poleptanie koze a posSkodenie oci.
Spdsobuje vazne poskodenie o¢i.

Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

Mbze spbsobit’ ospalost alebo zavraty.

Méze spbsobit poSkodenie organov pri dlhdej alebo opakovanej
expozicii.

Velmi toxicky pre vodné organizmy.

Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tu¢inkami.
Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t&inkami.

Akutna toxicita

Kratkodoba (akutna) nebezpeénost pre vodné prostredie
Dlhodoba (chronicka) nebezpecnost pre vodné prostredie

Vazne poskodenie oci

Podrazdenie oci

Horlavé kvapaliny

Zieravost koze

Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia
Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazovéa expozicia
Smernica Komisie 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvy zoznam
smernych najvy$Sich pripustnych hodnét vystavenia pri praci
Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v pracov-
nom ovzdu$§i

Pripustnej hodnoty - 8 hodin

Skratka pripustnej ohrozenia

NPEL priemerny

NPEL kratkodoby

ADN - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpeénych latok vnutrozemskymi vodnymi tokmi;
ADR - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpelnych latok vnutrozemskymi cestnymi trasami;
AICS - Australsky zoznam chemickych latok; ASTM - Americka Spolo¢nost pre Testovanie Materidlov; bw -
Telesna hmotnost; CLP - Nariadenie o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008;
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CMR - Karcinogénna latka, mutagénna latka alebo latka toxicka pre reprodukciu; DIN - Standard Nemecké-
ho InstitGtu pre Standardizaciu; DSL - Néarodny zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA - Eurépska
agentura pre chemikalie; EC-Number - Cislo Eurépskeho Spologenstva; ECx - Koncentrécia spojena s x %
reakciou; ELx - Rychlost zmeny zataZenia spojena s x % reakciou; EmS - Nidzovy plan; ENCS - Existujice
a nové chemické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojend s x % rychlostou rastu; GHS - Globalny
harmonizovany systém; GLP - Dobra laboratérna praktika; IARC - Medzinarodna agentara pre vyskum ra-
koviny; IATA - Medzinarodna spolo¢nost pre letecku prepravu; IBC - Medzinarodny kéd pre konstruovanie a
vybavenie lodi prepravujucich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovica maximalnej koncentracie inhibitora;
ICAO - Medzinarodnéa organizécia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujucich chemickych latok v Ci-
ne; IMDG - Medzinarodna namorna preprava nebezpeénych latok; IMO - Medzinarodnd ndmorna organizéa-
cia; ISHL - Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko); ISO - Medzinarodna organizéacia
pre Standardizaciu; KECI - Kdrejsky zoznam existujucich chemikalii; LC50 - Letalna koncentracia pre 50 %
testovanej populacie; LD50 - Letdlna davka pre 50 % testovanej populacie (stredna letadlna davka);
MARPOL - Medzinarodna dohoda pre prevenciu znedistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak Specifikované;
NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy) uc¢inok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany (nepriaznivy) ucinok
hodnoty; NOELR - Nebol pozorovany ziadny vplyv na rychlost zmeny zatazenia; NZIoC - Novozélandsky
zoznam chemickych latok; OECD - Organizacia pre Ekonomickd Spolupracu a Rozvoj; OPPTS - Urad
Chemickej Bezpecnosti a Prevencie Pred Znecistenim; PBT - Odolna, bioakumulativha a jedovata latka;
PICCS - Filipinsky zoznam chemikalii a chemickych latok; (Q)SAR - (Kvantitativny) Vztah Struktarnej aktivi-
ty; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Eurépskeho Parlamentu a Rady o Registracii, Vyhodnoteni,
Schvalovani a Obmedzeni Chemickych latok; RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave Nebezpecnych
latok Zelezni¢nou prepravou; SADT - Teplota urychlujiuca samovolny rozklad; SDS - Karta bezpec¢nostnych
udajov; SVHC - latka vzbudzujuca velmi velké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam chemickych latok;
TRGS - Technické pravidla pre nebezpeé&né latky; TSCA - Zakon o kontrole jedovatych latok (Spojené Staty
Americké); UN - Organizacia Spojenych Narodov; vPvB - Velmi odolné a velmi bioakumulativne

Dalsie informacie

Klasifikacia zmesi: Proces klasifikacie:

Flam. Lig. 3 H226 Na zaklade skuSobnych udajov.
Acute Tox. 4 H302 Vypocetna metéda

Skin Corr. 1A H314 Vypocetna metéda

Aquatic Acute 1 H400 Vypocetna metéda

Aquatic Chronic 1 H410 Vypocetna metdda

Oddiely karty bezpeénostnych udajov, ktoré boli aktualizované:

14. Informacie o doprave

Informacie uvedené v tejto Karte bezpecnostnych udajov su spravne podla naSich najlepSich vedomosti, informa-
cii a presvedcCenia v Case jej vydania. Tu uvedené informacie su navrhnuté len ako odporicanie na spravnu ma-
nipulaciu, pouZitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidaciu a odstranenie a nemézu byt povazované ako
zaruka alebo Specifikacia kvality. Informacie sa vztahuju len na uvedenu Specificku latku a nesmu byt povazova-
né za platné pre tuto latku v kombinacii s akymikolvek inymi latkami alebo akymikolvek procesmi, pokial to nie je
vyslovne Specifikované v texte.

SK/SK
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