BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sterillium pure

Verze Datum revize: Cislo BL (bezpeénost- Datum posledniho vydani: 01.12.2022
1.14 07.03.2023 niho listu): Datum prvniho vydani: 02.12.2014
R11814

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev : Sterillium pure
Jednoznacny ldentifikator Slo- : YQSH-VOYP-V00G-R54D
zeni (UFI)

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Pouziti latky nebo smési : Vnitfni pouziti
Biocidni pfipravky osobni hygieny, Dezinfekce rukou, Potfebujete-li

dal$i informace, se podivejte do technického datového listu produktu.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce, dovozce, dodavatel .  BODE Chemie GmbH
MelanchthonstraBe 27
22525 Hamburg (Germany)
Tel.: +49 (0)40/ 54 00 60

HARTMANN - RICO a.s.
Masarykovo namésti 77

664 71 Veverska BitySka

Czech Republic

Phone +420 549 456 960

ICO: 44947429, DIC: CZ 44947429

Odpovédné oddéleni . cz.bode@hartmann.info

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace

Telefonni gislo pro naléhavé . Toxikologické informacni stfedisko (TIS)
situace Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
tel.: (24 hodin denné&) 224 919 293 nebo 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)

Hoflavé kapaliny, Kategorie 3 H226: Hoflavéa kapalina a pary.

Podrazdéni oci, Kategorie 2 H319: ZplUsobuje vazné podrazdéni odi.

Toxicita pro specifické cilové organy - jedno- H336: MUze zpusobit ospalost nebo zavraté.

razova expozice, Kategorie 3, Centralni ner-

vovy systém

Dlouhodoba (chronick&) nebezpecnost pro H412: Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi
vodni prostfedi, Kategorie 3 ucinky.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaéeni (NARIZENI (ES) . 1272/2008)
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sterillium pure

Vystrazné symboly nebezpec-

nosti

Signalnim slovem . Varovani

Standardni véty o nebezpe¢- : H226 Horflava kapalina a pary.

nosti H319  Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

H336  Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.
H412  Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Prevence:

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym
plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

Pokyny pro bezpeéné zacha-
zeni

Opatreni:

P301 + P310 PRI POZITI: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO/ lékare.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni €ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337 + P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte 1ékafskou
pomoc/ oSetfeni.

Odstraneéni:

P501 Odstrante obsah/ obal v zafizeni schvaleném pro likvidaci
odpadu.

Nebezpeé€né slozky které musi byt uvedeny na Stitku:
propan-2-ol (CAS: 67-63-0)
2.3 DalSi nebezpeénost

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za
vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % ¢&i vysSi.

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichZz se ma za to, Ze maji vlastnosti vyvolavajici
naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou pravo-
moci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se méa za to, ze maji vlastnosti vyvolavajici
naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou pravo-
moci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vyssich.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smeési
Slozky
Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Koncentrace (%
C.ES wiw)
C. indexu
¢. REACH
propan-2-ol 67-63-0 Flam. Lig. 2; H225 >=30-<50
200-661-7 Eye Irrit. 2; H319
603-117-00-0 STOT SE 3; H336
01-2119457558-25 (Centralni nervovy
systém)
propan-1-ol 71-23-8 Flam. Lig. 2; H225 >=30-<50
200-746-9 Eye Dam. 1; H318
603-003-00-0 STOT SE 3; H336
01-2119486761-29 (Centralni nervovy
systém)
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sterillium pure

tetradecanol 112-72-1 Eye Irrit. 2; H319 >=0,25-<1
204-000-3 Aquatic Chronic 1;
01-2119485910-33 H410

M-faktorem (Chronicka
toxicita pro vodni pro-

stfedi): 1
Vysvétleni zkratek viz oddil 16.
ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny :  PFinevolnosti se Fidte radami Iékafe (pokud mozno pFedlozte tento
Stitek).
PFi vdechnuti :  Pfi nadychani dopravte postizeného na ¢erstvy vzduch.
PFi styku s kazi : Nedrazdi pokozku
PFi styku s o¢ima . Okamzité oplachujte velkym mnozstvim vody i pod vi¢ky po dobu

nejméné 10 minut.

PFi poziti : Vyplachnéte si usta.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky
Rizika :  Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Mlze zpuUsobit ospalost nebo zavraté.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité |ékafské pomoci a zvlastniho osetreni

Osetfeni :  Potfebuji-li 1ékafi radu specialisty, je tfeba, aby se obratili na toxiko-
logické informacni stfedisko.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Pouzijte proud vody, pénu vhodnou k haSeni alkoholu, praskovy
hasici prostfedek nebo oxid uhliity.
Nevhodna hasiva . Zadny

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi haSeni :  Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.
pozZaru
Nebezpecné produkty spalovani : Nebezpeéné produkty spalovani nejsou znamy

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostfedky . Pouzivejte vhodné ochranné prostredky.
pro hasice
Dal$i informace . Bézn4a opatieni pfi chemickych pozarech.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatfreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Opatfeni na ochranu osob . Zajistéte pfiméfené vétrani.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sterillium pure

Odstrarite vSechny zapalné zdroje.

6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu zivotniho . Nenechejte vniknout do okolniho zivotniho prostfedi.
prostredi

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Cistici metody . Zpusoby cisténi pfi malém Gniku
Setfete savym materidlem (napf. latkou, netkanou textilii).
ZpUsoby ¢isténi pfi velkém uniku
Zadrzte unikajici mnozZstvi, nechejte absorbovat do nehoflavého
materialu (napf. pisku, zeminy, kiemeliny, vermikulitu) a pfeneste do
kontejneru ke zneskodnéni podle mistnich / narodnich predpisu (viz
oddil 13).
Ulozte do vhodné uzaviené nadoby.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Pokyny k likvidaci viz bod 13.

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachéazeni

Pokyny pro bezpe&né zachdzeni : Chrante pfed teplem. Zakaz koureni.
Zabrarite kontaktu s o¢ima.

Pokyny k ochrané proti pozarua : Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni - Zakaz koufeni. Péary tvofi

vybuchu se vzduchem vybu$nou smés. Pary rozpoustédla jsou téz8i nez
vzduch a mohou se S$ifit po podlaze. V pracovnich prostorach je
nutno zajistit dostate¢nou vyménu vzduchu a/nebo odséavani.

Hygienicka opatfeni : Neponechavejte v blizkosti potravin a napojl.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci pro- . Skladujte v plivodnich obalech. Ponechavejte dobfe uzaviené.
story a kontejnery

7.3 Specifické koneéné / specifickd kone€na pouziti
Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expoziéni hodnoty pro pracovisté

Slozky C. CAS Typ hodnoty (For- Kontrolni parametry Z&klad
ma expozice)
propan-2-ol 67-63-0 PEL 500 mg/m3 CZ OEL
Dal$i informace: I: drazdi sliznice (oéi, dychaci cesty), respektive klzi.
| NPK-P | 1.000 mg/m3 | cz OEL
DalSi informace: I: drazdi sliznice (o&i, dychaci cesty), respektive kizi.
propan-1-ol 71-23-8 | PEL | 500 mg/m3 | Cz OEL
Dal$i informace: I: drazdi sliznice (oé&i, dychaci cesty), respektive klzi.
| NPK-P [ 1.000 mg/m3 | cz OEL
DalSi informace: I: drazdi sliznice (o&i, dychaci cesty), respektive kizi.

Odvozena hladina bez uéinku (DNEL) podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006:

Nazev latky Oblast pouziti Cesty expozice Mozné ovlivnéni zdravi | Hodnota
propan-2-ol (CAS: 67- Pracovnici Styk s kazi Dlouhodobé - systémo- | 888 mg/kg
63-0) vé Ucinky
Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - systémo- | 500 mg/m3
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sterillium pure

vé ucinky
Spotrebitelé Styk s kGzi Dlouhodobé - systémo- | 319 mg/kg
vé uginky
Spottebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - systémo- | 89 mg/m3
vé uginky
Spotrebitelé Poziti Dlouhodobé - systémo- | 26 mg/kg
vé ucinky
propan-1-ol (CAS: 71- Pracovnici Styk s kazi Dlouhodobé - systémo- | 136 mg/kg
23-8) vé uginky
Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - systémo- | 268 mg/m3
vé uginky
Spotrebitelé Styk s kazi Dlouhodobé - systémo- | 81 mg/kg
vé ucinky
Spotrebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - systémo- | 80 mg/m3
vé uginky
Spotrebitelé Poziti Dlouhodobé - systémo- | 61 mg/kg
vé uginky
tetradecanol (CAS: 112- | Pracovnici Styk s kazi Dlouhodobé - systémo- | 89 mg/kg
72-1) vé ucinky
Pracovnici Vdechnuti Kratkodobé& expozice 220 mg/m3
Spotfebitelé Styk s kazi Dlouhodobé - systémo- | 44 mg/kg
vé uginky
Spotrebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - systémo- | 77 mg/m3
vé ucinky
Spotrebitelé Poziti Dlouhodobé - systémo- | 44 mg/kg
vé ucinky

Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym aéinkaim (PNEC) podle Nafizeni (ES) €.

1907/2006:

Nazev latky Zivotni prostredi Hodnota

propan-2-ol (CAS: 67-63-0) Sladka voda 140,9 mg/l
Puda 28 mg/kg
Cistirna odapdnich vod 2251 mg/l

propan-1-ol (CAS: 71-23-8) Cistirna odapdnich vod 96 mg/l
Sladka voda 6,83 mg/l
Puda 1,49 mg/kg

tetradecanol (CAS: 112-72-1) Sladka voda 0,001 mg/l
Puda 0,428 mg/kg
Sladkovodni sediment 2,14 mg/kg

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostredky

Ochrana oci a obliceje

Ochrana dychacich cest

Pokud zasazeni o€i produktem nelze vyloucit, pouzivejte ochranu
oCi.
Ochranné bryle s boénimi kryty vyhovujici normé EN166

Za norméalnich podminek neni vyZadovan zadny pfistroj k ochrané
dychaciho Ustroji.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzicky stav
Barva

Zapach

Bod varu/rozmezi bodu varu

Dolni mez vybusnosti / Dolni mez

hoflavosti

kapalny

bezbarvy

jako alkohol

83 °C

Dolni mez hoflavosti

70 mg/m3
(20°C)
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sterillium pure

Metoda: DIN 51649

Bod vzplanuti . 24°C
Metoda: ISO 1516
Teplota samovzniceni . 430°C
pH 7,73
Viskozita
Kinematicka viskozita : 2,76 mm2/s (20 °C)
Metoda: Smérnice OECD 114 pro testovani
Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé :  pIné misitelnd latka
Tlak pary : 6 kPa (50 °C)
Hustota : 0,851 g/cm3 (20 °C)

Metoda: Smérnice OECD 109 pro testovani

9.2 DalSi informace
Samovzniceni . 420°C

Povrchové napéti . 23,3 mN/m, Nafizeni (ES) €. 440/2008, pfiloha A.5

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Pfi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochéazi k rozkladu.
10.2 Chemicka stabilita

Produkt je chemicky stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpecné reakce :  Zanormalni situace nelze o¢ekavat.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba zabra- : Horko.
nit Silné sluneéni zafeni po delsi dobu.

10.5 Neslugéitelné materialy
Materialy, kterych je tfeba se . Zadné(y).
vyvarovat

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
PFi dodrzeni stanoveného zplsobu pouziti nedochazi k rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Vyrobek:
Akutni oralni toxicitu : LD50 oralné (Potkan): 13.300 mg/kg
Akutni dermalni toxicitu . LD50 dermalné (Kralik): > 8.500 mg/kg
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sterillium pure

Slozky:
propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Akutni oralni toxicitu

Akutni dermalni toxicitu

propan-1-ol (CAS: 71-23-8):
Akutni oralni toxicitu

Akutni inhalaéni toxicitu

Akutni dermalni toxicitu

tetradecanol (CAS: 112-72-1):

Akutni oralni toxicitu

Akutni dermalni toxicitu

Ziravost/drazdivost pro kazi

LD50 oralné (Potkan): > 5.000 mg/kg

LD50 dermalné (Kralik): > 5.000 mg/kg

LD50 oralné (Potkan): 8.000 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 401 pro testovani

LC50 (Potkan): > 33,8 mgl/l

Doba expozice: 4 h

Zku$ebni atmosféra: para

Metoda: Smérnice OECD 403 pro testovani

LD50 dermélné (Kralik): 4.032 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 402 pro testovani

LD50 (Potkan): > 5.000 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 401 pro testovani

LD50 (Kralik): > 5.000 mg/kg

Na zékladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Vyrobek:
Vysledek

Slozky:
propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Druh
Vysledek

propan-1-ol (CAS: 71-23-8):
Druh

Metoda
Vysledek

tetradecanol (CAS: 112-72-1):

Metoda
Vysledek

Nedrazdi pokozku

Kralik
Nedrazdi pokozku

Kralik
Smérnice OECD 404 pro testovani
Nedrazdi pokozku

Smérnice OECD 404 pro testovani
Nedrazdi pokozku

Vazné poskozeni o€i/ podrazdéni o€i

Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Druh Kralik
Metoda Smérnice OECD 405 pro testovani
Vysledek O¢ni drazdivost
SLP ano
R11814 7/15 cz



BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sterillium pure

Slozky:

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Druh : Kralik
Vysledek : O¢ni drazdivost

propan-1-ol (CAS: 71-23-8):

Druh : Kralik
Metoda : Smeérnice OECD 405 pro testovani
Vysledek : Nevratné G¢inky na zrak

tetradecanol (CAS: 112-72-1):

Druh : Kralik
Metoda : Smeérnice OECD 405 pro testovani
Vysledek :  Drazdi oci.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kaze

Senzibilizace kaze

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Dechové senzibilizace

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Typ testu : Buehlerova zkouska

Druh . Morce

Vysledek : U laboratornich zvifat nezpusobuje senzibilizaci.

propan-1-ol (CAS: 71-23-8):

Typ testu . Maximalizaéni test

Druh . Morce

Metoda : Smérnice OECD 406 pro testovani

Vysledek : U laboratornich zvifat nezpusobuje senzibilizaci.

tetradecanol (CAS: 112-72-1):

Druh :  Morce
Metoda . Smérnice OECD 406 pro testovani
Vysledek : U laboratornich zvifat nezpusobuje senzibilizaci.

Mutagenita v zarodeénych bunkach
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:
propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Genotoxicité in vitro . Typ testu: Test podle Amese
Metabolicka aktivace: s nebo bez aktivace metabolismu
Vysledek: negativni

propan-1-ol (CAS: 71-23-8):

Genotoxicité in vitro : Typ testu: test in vitro
Vysledek: negativni

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sterillium pure

Toxicita pro specifické cilové organy —jednorazovéa expozice
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakované expozice
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Toxicita po opakovanych davkach
Aspiraéni toxicita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
11.2 Informace o dal$i nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni éinnosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Ze maji vlast-
nosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢&lanek
57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou pravomoci
2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vyssich.

Zkusenosti z expozice €lovéka

Udaje nejsou k dispozici

Toxikologie, matabolismus, distribuce
Udaje nejsou k dispozici

Neurologické u€inky

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Slozky:
propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Toxicita pro ryby :  LC50 (Pimephales promelas (stfevle)): 8.692 mgl/l
Doba expozice: 96 h
Toxicita pro dafnie a jiné vodni  : EC50 (Daphnia magna (perloocka velkd)): 2.285 mg/I
bezobratlé Doba expozice: 48 h
NOEC (Daphnia magna (perloocka velka)): 141 mg/l
Doba expozice: 16 d
Toxicita pro fasy/vodni rostliny :  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy)): 10.500 mg/I

Doba expozice: 72 h

propan-1-ol (CAS: 71-23-8):

Toxicita pro ryby :  LC50 (Pimephales promelas (stfevle)): 4.554 mgl/l
Doba expozice: 96 h
Typ testu: pribézny test
Metoda: Smérnice OECD 203 pro testovani

Toxicita pro dafnie a jiné vodni . EC50 (Daphnia magna (perlooc¢ka velka)): 2.300 mg/I
bezobratlé Doba expozice: 48 h

Typ testu: staticky test

Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani

Toxicita pro fasy/vodni rostliny : NOEC (Chlorella pyrenoidosa (Rasa)): 1.150 mg/l
Doba expozice: 48 h
Typ testu: Inhibice rastu

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy)): 9.170 mg/l
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sterillium pure

Toxicita pro mikroorganismy

tetradecanol (CAS: 112-72-1):

Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné vodni
bezobratlé

Toxicita pro fasy/vodni rostliny

Toxicita pro dafnie a jiné vodni
bezobratlé (Chronicka toxicita)

M-faktorem (Chronicka toxicita
pro vodni prostfedi)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Vyrobek:
Biologick& odbouratelnost

Slozky:
propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Biologick& odbouratelnost

propan-1-ol (CAS: 71-23-8):
Biologick& odbouratelnost

tetradecanol (CAS: 112-72-1):

Biologicka odbouratelnost

12.3 Bioakumulaéni potencidl

Slozky:
propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

propan-1-ol (CAS: 71-23-8):
Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

tetradecanol (CAS: 112-72-1):

Doba expozice: 72 h
Typ testu: Inhibice rdstu

IC50 (Bakterie): > 1.000 mg/l
Doba expozice: 3 h
Metoda: Smérnice OECD 209 pro testovani

LC50 (Brachydanio rerio (danio pruhované)): > 100 mg/I
Doba expozice: 96 h
Metoda: ISO 7346/2

EC50 (Daphnia magna (perlooc¢ka velka)): 3,2 mg/l
Doba expozice: 48 h
Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani

EC50 (Scenedesmus capricornutum (sladkovodni fasy)): > 10 mg/l
Doba expozice: 72 h

Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

NOEC: 0,0016 mg/l

Doba expozice: 21 d

Druh: Daphnia magna (perloocka velkd)

Metoda: Smérnice OECD 211 pro testovani

1

Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelnd.
Metoda: Smérnice OECD 301D pro testovani

Vysledek: rychle biologicky rozlozitelny

Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.

Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.
Biologické odbouravani: > 60 %

Doba expozice: 28 d

Metoda: Smérnice OECD 301 B pro testovani

log Pow: 0,05

log Pow: 0,25

R11814

10/15

Ccz



BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Sterillium pure

Rozdélovaci koeficient: n- . log Pow: 5,5
oktanol/voda

12.4 Mobilita v pudé
Udaje nejsou k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni :  Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni,
bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentni a vyso-
ce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % &i vySSi.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni éinnosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Ze maji vlast-
nosti vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek
57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou pravomoci
2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vyssich.

12.7 Jiné nepfiznivé acinky
Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek : Nakladejte jako s nebezpecnym odpadem v souladu s mistnimi a
narodnimi predpisy.

07 06 04 Jina organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né

louhy
Znecisténé obaly : Vyprazdnéte zbytky.
Nadoby uskladnéte a nabidnéte v souladu s mistnimi predpisy k
recyklaci.
ODDIL 14: Informace pro pfepravu
14.1 UN ¢islo nebo ID €islo
ADN : UN 1987
ADR : UN 1987
RID : UN 1987
IMDG : UN 1987
IATA : UN 1987

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADN . ALKOHOLY, J.N.
(propan-2-ol, propan-1-ol)
ADR :  ALKOHOLY, J.N.
(propan-2-ol, propan-1-ol)
RID :  ALKOHOLY, J.N.
(propan-2-ol, propan-1-ol)
IMDG . ALCOHOLS, N.O.S.

(propan-2-ol, propan-1-ol)
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IATA

Alcohols, n.o.s.

(propan-2-ol, propan-1-ol)

14.3 Trida/ tfidy nebezpeénosti pro piepravu

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Obalova skupina
ADN

Obalova skupina
Klasifikaéni kéd

Identifikacni ¢islo nebezpecénosti

Stitky
Omezené mnozstvi (LQ)
ADR

Obalové skupina
Klasifika¢ni kod

Identifikaéni ¢islo nebezpeénosti

Stitky

Kéd omezeni prijezdu tunelem

Omezené mnozstvi (LQ)

RID
Obalové skupina
Klasifika¢ni kéd

Identifikaéni ¢islo nebezpeénosti

Stitky

Omezené mnozstvi (LQ)
IMDG

Obalové skupina

Stitky

EmS Kod

Omezené mnozstvi (LQ)

IATA (Naklad)

Pokyny pro baleni (nakladni
letadlo)

Pokyny pro baleni (LQ)
Obalové skupina

Stitky

IATA (Cestujici)

Pokyny pro baleni (letadlo pro

osobni dopravu)
Pokyny pro baleni (LQ)
Obalové skupina
Stitky

14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostiredi

ADN
Ohrozujici Zivotni prostredi
ADR
Ohrozujici zivotni prostredi

RID
Ohrozujici zivotni prostredi

TFida
3

w W w w

Il
F1
30

5,00L

1l
F1
30

(DIE)
5,00 L

1l

F1

30

3
500L

1l

3

F-E, S-D
5,00 L

366
Y344

1]
Flammable Liquids

355

Y344
1]
Flammable Liquids

ne

ne

ne

Vedlejsi rizika
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IMDG
Latka znedistujici more © ne

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uzivatele
Klasifikace pro pfepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informaéni Ucely a stanoveny vyhradné
na podle viastnosti nebaleného materialu jak jsou popsany v bezpecénostnim listu. Klasifikace se muze lisit
podle druhu pfepravy, velikosti baleni a pfedpisu v konkrétni zemi nebo regionu.

14.7 Namoini hromadnd pfeprava podle nastroji IMO
Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a zivotniho prostfedi/ specifické pravni pfedpisy tykajici se
latky nebo smeési

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékte- : Nevztahuje se

rych nebezpecénych latek, smési a predmétl (Pfiloha XVII)

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy podlé- : Nevztahuje se
hajicich povoleni (¢lanek 59).

Rady (ES) ¢. 1005/2009 o latkach, které poskozuji ozonovou . Nevztahuje se
vrstvu
Narizeni (EU) 2019/1021 o perzistentnich organickych zne¢is- : Nevztahuje se

tujicich latkach (pfepracované znéni)

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 649/2012 o . Nevztahuje se
vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (PFiloha XIV) . Nevztahuje se
Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a P5c HORLAVE KAPALINY

Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi zavaznych
havarii s pfitomnosti nebezpeénych latek.

Tékavé organické slouc¢eniny : Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24.
listopadu 2010 o primyslovych emisich (integrované prevenci a
omezovani znecisténi)

Obsah organické tékavé slouceniny (VOC): 75,00 %

Jiné predpisy:

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezo-
vani chemickych latek (REACH)

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a
smési (CLP)

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizpusobeni technické-
mu pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési (CLP)

Z&kon €. 350/2011 Sb. , o chemickych latkadch a chemickych smésich, v platném znéni

Z&kon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Z&kon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Z&kon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon €. 254/2001 Sh. o vodach, v platném znéni

Nafizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pi préci, v
platném znéni

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech

Slozky tohoto produktu jsou uvedeny v téchto katalozich:
REACH . Tato smés obsahuje pouze pfisady, které byly registrovany podle
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15.2

nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH).

Posouzeni chemické bezpec€nosti

Pro tuto latku neni pozadovano hodnoceni chemické bezpeénosti, pokud je pouzivana ve specifikovanych aplika-

cich.

ODDIL 16: Dalsi informace

Piny

Piny

text H-prohlaseni

H225 . Vysoce hoflava kapalina a pary.

H318 : ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

H319 :  ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H336 : Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H410 : Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc&inky.
text jinych zkratek

Aquatic Chronic . Dlouhodobé (chronicka) nebezpecénost pro vodni prostiedi
Eye Dam. : Véazné poskozeni oci

Eye Irrit. . Podrazdeéni oci

Flam. Lig. . Hoflavé kapaliny

STOT SE . Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
CZ OEL . Kterym pfi praci - Pfiloha &. 2: PFipustné expoziéni limity

CZ OEL / PEL . PFipustné expozi¢ni limity

CZ OEL / NPK-P . NejvySsi pFipustné koncentrace

ADN - Evropsk& dohoda o mezinarodni fi¢ni pfepravé nebezpeénych véci; ADR - Dohoda o mezinarodni
silniéni pfepravé nebezpeénych véci; AlIC - Australsky seznam primyslovych chemickych latek; ASTM -
Americké spole€nost pro testovani materiald; bw - Télesnd hmotnost; CLP - Nafizeni o klasifikaci v oznaco-
vani baleni; Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen ¢i reprodukéné toxickéa latka; DIN -
Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL - Narodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropska
agentura pro chemické latky; EC-Number - Cislo Evropského spoledenstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi
X %; ELX - Intenzita zatizeni pfi odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a novych
chemickych latek (Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé rlistu x %; GHS - Globalné harmo-
nizovany systém; GLP - Spravnd laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny;
IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravcl; IBC - Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi
hromadné prepravujicich nebezpeéné chemikalie; IC50 - Polovina maximalni inhibiéni koncentrace; ICAO -
Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC - Seznam stavajicich chemickych latek v Cing; IMDG -
Mezinarodni ndmoini doprava nebezpecného zbozi; IMO - Mezinarodni organizace pro namoini pfepravu;
ISHL - Zakon o bezpeénosti a ochrané zdravi v primyslu (Japonsko); ISO - Mezinarodni organizace pro
normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrteln& koncentrace pro 50 %
populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné davky); MARPOL -
Mezinarodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi; n.o.s. - Jinak nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentra-
ce bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NO(A)EL - Davka bez pozorovaného nepfiznivého ucinku;
NOELR - Intenzita zatiZzeni bez pozorovaného nepfiznivého Gc€inku; NZIoC - Novozélandsky seznam che-
mickych latek; OECD - Organizace pro hospodaFskou spolupréci a rozvoj; OPPTS - Ufad pro chemickou
bezpecnost a prevenci znecisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka; PICCS - Filipinsky
seznam chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH -
Narizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni chemickych latek
(ES) €. 1907/2006; RID - Pfedpisy o mezinarodni zelezni¢ni pfepravé nebezpecného zbozi; SADT - Teplota
samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpec¢nostni list; SVHC - latka vzbuzujici mimoradné obavy; TCSI -
Tchajwansky seznam chemickych latek; TECI - Seznam existujicich chemickych latek - Thajsko; TRGS -
Technicka pravidla pro nebezpecéné latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty); UN - Or-
ganizace spojenych narodl; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

DalSi informace
Klasifikace smési: Proces klasifikace:

Flam. Lig. 3 H226 Na zakladé technickych Gdaju o vyrobku

nebo jeho hodnoceni

Eye Irrit. 2 H319 Na zakladé technickych Gdaju o vyrobku
nebo jeho hodnoceni

STOT SE 3 H336 Vypocetni metoda

Aquatic Chronic 3 H412 Vypocetni metoda
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Oddily bezpeénostniho listu, které byly aktualizovany:

7. Zachéazeni a skladovani
8. Omezovani expozice/ osobni ochranné prostfedky

Udaje v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji nagim nejlepsim znalostem, informacim a pfesvédéeni v dobé jeho
vydani.Uvedené informace jsou uréeny jen jako voditko pro bezpe¢nou manipulaci s produktem, jeho pouZiti,
skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakos-
ti. Informace se vztahuji pouze na jmenovany specificky material a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kom-
binaci s jakymikoli jinymi materidly nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.

Cz/Cs
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