KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006

Bacillol AF
Verzia Datum revizie: Cislo KBU (karty bez-  Datum posledného vydania: 15.02.2023
1.21 20.07.2023 pec¢nostnych Gdajov):  Datum prvého vydania: 06.06.2014

R11072

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Obchodny nazov . Bacillol AF
Jendoznacny identifikator zloze- : 1MK8-P6X1-4EQ0U-8DWR
nie (UFI)

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuéaju
Pouzitie latky/zmesi : Vnatorné pouZzitie
Dezinfekéné prostriedky a algicidy, ktoré nie si uréené na priamu
aplikaciu na fudi alebo zvierata, dezinfekéné prostriedky pre oblast
potravy a krmiva, Ak potrebujete dalSie informéacie pozrite sa do karty
technickych udajov produktu.

Odporucané obmedzenia z : Len na odborné pouzitie.
hladiska pouzivania

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Vyrobca, dovozca, dodévatel : vyrobca:
BODE Chemie GmbH
Melanchthonstrafie 27
22525 Hamburg (Germany)
Tel.: +49 (0)40 / 54 00 60

distributor:

HARTMANN - RICO spol. sr.0.
Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovakia

Tel.: 268 299 170, 268 299 160
Fax: 268 299 192

IC: 31351361

DIC: 20 20 30 00 73

IC DPH: SK 20 20 30 00 73

Zodpovedné oddelenie . info@hartmann.sk, objednavky@hartmann.info

1.4 Nudzové telefébnne €islo

Nudzové telefénne Cislo : Né&rodné toxikologické informa&né centrum, klinika pracovného
lekarstva a toxikoldgie, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Slovakia
tel. 254 774 166, fax 254 774 605

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)

Horfavé kvapaliny, Kategoéria 3 H226: Horlava kvapalina a pary.
Vazne poskodenie o¢i, Kategoria 1 H318: Spbsobuje vazne poskodenie odi.
Toxicita pre Specificky cielovy organ - jedno- H336: MozZe spbsobit ospalost alebo zavraty.

razova expozicia, Kategéria 3, Centralny
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006

Bacillol AF

nervovy systém

2.2 Prvky ozna€ovania

Oznaéovanie (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)
Vystrazné piktogramy :

dap

Vystrazné slovo . Nebezpecenstvo

Vystrazné upozornenia : H226 Horlavéa kvapalina a pary.
H318 Spésobuje vazne poskodenie odi.
H336 Mobze spdsobit ospalost alebo zavraty.

. . . P102  Uchovavajte mimo dosahu deti.
Bezpec¢nostné upozornenia

Prevencia:

P210  Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier,
otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P261  Zabrante vdychovaniu par.

P280  Noste ochranné okuliare/ ochranu tvare.

Odozva:

P305 + P351 + P338 + P310 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko
minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky
a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani. Okamzite
volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekara.

Odstranenie:

P501 Zneskodnite obsah/ nadobu v zariadeni schvalenom pre
likvidaciu odpadov.

Nebezpeéné zlozky ktoré musia byt uvedené na Stitku:

propéan-1-ol (CAS: 71-23-8)
propan-2-ol (CAS: 67-63-0)

2.3 Ina nebezpeénost’

Latka/zmes neobsahuje ziadne zlozky, ktoré sa povazuji za perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT)
alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 % alebo vy$Som.

Ekologické informécie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju vlastnosti narusu-
juce endokrinny systéem v stlade s clankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim delegovanym
Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU) 2018/605 na Urovni 0,1% alebo vySSej.

Toxikologické informécie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, Ze maju vlastnosti na-
ruSujdce endokrinny systém v stlade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim delego-
vanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU) 2018/605 na urovni 0,1% alebo vySSe;j.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informéacie o zlozkach

3.2 Zmesi

Zlozky

Chemicky nazov C.CAS Klasifikacia Koncentracia (%
C.EK wiw)
Indexové ¢.
¢. REACH

propan-1-ol 71-23-8 Flam. Lig. 2; H225 >=30-<50
200-746-9 Eye Dam. 1; H318
603-003-00-0 STOT SE 3; H336
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006

Bacillol AF
01-2119486761-29 (Centralny nervovy
systém)
propan-2-ol 67-63-0 Flam. Lig. 2; H225 >=20-<30
200-661-7 Eye Irrit. 2; H319
603-117-00-0 STOT SE 3; H336
01-2119457558-25 (Centralny nervovy
systém)
etanol 64-17-5 Flam. Lig. 2; H225 >=1-<10
200-578-6 Eye Irrit. 2; H319
603-002-00-5
01-2119457610-43

Vysvetlenie skratiek vid oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné odporucania Ked pocitite nevolnost, vyhladajte lekarsku pomoc (kde je mozné

ukazte etiketu).

Pri vdychnuti Preneste na Cerstvy vzduch.

Pri kontakte s pokozkou Okamzite si vyzleCte kontaminovany odev.
Omyvajte velkym mnozstvom vody.

Pri kontakte s o€ami Okamzite oplachujte velkym mnozstvom vody i pod viec¢kami najme-
nej 15 minut.

Pri poziti Vyplachnite Usta vodou.
NEVYVOLAVAJTE zvracanie.

4.2 NajddlezitejSie priznaky a acinky, akutne aj oneskorené
Rizik4 . Spobsobuje vazne poskodenie o¢i.
Mo6ze spbsobit ospalost alebo zavraty.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Zaobchédzanie Za ucelom odbornej rady by lekari mali kontaktovat’ toxikologické
informacné stredisko.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky Pouzivajte striekajucu vodu, penu odolna alkoholu, suchd chemikaliu

alebo oxid uhlicity.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Zvlastne nebezpecenstva pri
haseni poziaru

Ochladzujte uzatvorené nadoby vystavené poziaru striekanim vody.

Nebezpecné produkty spalova-
nia

Nebezpecné splodiny horenia nie st znadme

5.3 Rady pre poziarnikov

Speciélne ochranné prostriedky
pre poziarnikov

Pouzite prostriedky osobnej ochrany. Pri poziari pouzite nezavisly
dychaci pristroj.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006

Bacillol AF

ODDIEL 6: Opatrenia pri ndhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Osobné preventivne opatrenia . Zabezpecdte primerané vetranie.
Odstrante vSetky zdroje zapalenia.

6.2 Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpecénostné opatrenia pre . Nemal by sa vypustat do okolitého prostredia.
zZivotné prostredie

6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie
Sposoby c&istenia . Metdédy distenia - maly tnik
Zotrite absorbujucim materalom (napr. latka, vina).
Metddy cistenia - velky unik
Nechajte nasiaknut do inertného absorbéného materialu (napr.
piesku, silikagelu, kyslého sorbentu, univerzalneho sorbentu, pilin).

6.4 Odkaz na iné oddiely
Informécia o osobnej ochrane vid oddiel 8.

ODDIEL 7: Zaobchéadzanie a skladovanie

7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Pokyny pre bezpe¢nd manipuld- : Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.

ciu Nedavajte do oci.

Navod na ochranu pred pozZia- . Vykonajte predbezné opatrenia proti statickej elektrine. Uschovavajte
rom a vybuchom mimo dosahu nekrytého ohna, horucich povrchov a zdrojov zapale-

nia. Pary mézu tvorit vybusné zmesi so vzduchom. Pary su tazSie
jako vzduch a mézu sa Sirit po podlahe. Zaistite dostato¢nd vymenu
vzduchu a/alebo odsévanie v pracovnych priestoroch.

Hygienické opatrenia . Dodrzujte zasady spravnej priemyselnej hygieny a bezpecénosti pra-
ce. Udrzujte mimo kontakt s potravinami a napojmi.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolPvek nekompatibility

PozZiadavky na skladovacie :  Skladujte v pdvodnej nddobe. Udrzujte tesne uzatvorené.
plochy a zasobniky

7.3 8pecifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Udaje st nedostupné

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Zlozky C.CAS Typ hodnoty (For- Kontrolné parametre Podstata
ma expozicie)
propan-2-ol 67-63-0 NPEL priemerny 200 ppm SK OEL
500 mg/m3
NPEL kratkodoby 400 ppm SK OEL
1.000 mg/m3
etanol 64-17-5 NPEL priemerny 500 ppm SK OEL
960 mg/m3
NPEL kratkodoby 1.000 ppm SK OEL
1.920 mg/m3

Odvodenej trovne bez aéinku (DNEL) podFa nariadenia (ES) €. 1907/2006:
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006

Bacillol AF
Nazov latky Finalne pouzitie | Spdsoby expozi- Mozné ovplyvnenie Hodnota
cie zdravia
propan-1-ol (CAS: 71- Pracovnici Kontakt s pokoz- Dlhodobé - systémové 136 mg/kg
23-8) kou ucinky
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - systémové 268 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Kontakt s pokoz- Dlhodobé - systémové 81 mg/kg
kou ucinky
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - systémové 80 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Pozitie Dlhodobé - systémové 61 mg/kg
ucinky
propan-2-ol (CAS: 67- Pracovnici Kontakt s pokoz- Dlhodobé - systémové 888 mg/kg
63-0) kou ucinky
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - systémové 500 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Kontakt s pokoz- Dlhodobé - systémové 319 mg/kg
kou ucinky
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - systémové 89 mg/m3
Gcinky
Spotrebitelia Pozitie Dlhodobé - systémové 26 mg/kg
ucinky
etanol (CAS: 64-17-5) Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - systémové 950 mg/m3
ucinky
Pracovnici Kontakt s pokoz- Dlhodobé - systémové | 343 mg/kg
kou Gcinky
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - systémové 114 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Kontakt s pokoz- Dlhodobé - systémové 206 mg/kg
kou ucinky
Spotrebitelia Pozitie Lokélne ucinky 87 mg/kg

Predpokladanéa koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym aéinkom (PNEC) podla nariadenia

(ES) &. 1907/2006:

N&zov latky Zivotné prostredie Hodnota
propan-1-ol (CAS: 71-23-8) Cistitka odpadovych vod 96 mg/l
Sladka voda 6,83 mg/l
Péda 1,49 mg/kg
propan-2-ol (CAS: 67-63-0) Sladka voda 140,9 mg/l
Pdda 28 mg/kg
Cistitka odpadovych vod 2251 mg/l
etanol (CAS: 64-17-5) Sladka voda 0,96 mg/l
Sladkovodny sediment 3,6 mg/kg
Pbdda 0,63 mg/kg

8.2 Kontroly expozicie

Prostriedok osobnej ochrany

Ochrany o¢i/ tvare

Ochranné okuliare s boc¢nymi krytmi vyhovujuce norme EN166

Ochrana dychacich ciest Za norméalnych okolnosti sa nevyZaduje Ziadny osobny prostriedok

na ochranu dychacich ciest.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzicky stav kvapalina
Farba bezfarebny
Zapach ako alkohol
Teplota varu/destilacné rozpatie >80 °C
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006

Bacillol AF
Dolny vybu$ny limit / Dolna hra-  :  Dolné hranica horlavosti
nica horlavosti 2 %(V)
Teplota vzplanutia . 265°C
Metoda: ISO 2719
pH : 6(20°C)
Rozpustnost' (rozpustnosti)
Rozpustnost vo vode . rozpustny
Tlak par . 40 hPa (20 °C)
Hustota : 0,855 g/cm3 (20 °C)

9.2 Iné informécie
Samozapalovanie : 430°C

Povrchové napatie ;23,6 mN/m, Nariadenie (ES) C. 440/2008, Priloha, A.5

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

10.2 Chemicka stabilita
Produkt je chemicky stabilny.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii
Nebezpecné reakcie . Nie st zndme nebezpecné reakcie pri pouziti za normalnych pod-
mienok.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Podmienky, ktorym sa treba :  Teplo.
vyhnut Silné sIne¢né ziarenie po dlhu dobu.

10.5 Nekompatibilné materialy

Materidly, ktorym je potrebné sa : Ziadny.
vyhnut

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informécie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna toxicita
Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.

Zlozky:
propan-1-ol (CAS: 71-23-8):
Akutna oralna toxicita . LD50 oralne (Potkan): 8.000 mg/kg
Metdda: Usmernenie k testom OECD ¢. 401
Akutna inhalaéna toxicita :  LC50 (Potkan): > 33,8 mg/l

Expozi¢ny €as: 4 h
Skuasobna atmosféra: Para
Metdda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 403
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006

Bacillol AF

Akutna dermalna toxicita :  LD50 dermélne (Kralik): 4.032 mg/kg
Metdda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 402

propén-2-ol (CAS: 67-63-0):
Akutna oralna toxicita :  LD50 oralne (Potkan): > 5.000 mg/kg

Akutna dermalna toxicita . LD50 dermalne (Kralik): > 5.000 mg/kg

etanol (CAS: 64-17-5):

Akutna oralna toxicita . LD50 oréalne (Potkan): 10.470 mg/kg
Metdda: Usmernenie k testom OECD ¢. 401

Akutna inhala¢na toxicita . LC50 (Potkan): 51 mg/l
Expozi¢ny ¢as: 4 h
Skusobna atmosféra: Para
Metdda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 403

Poleptanie koze/podrazdenie koze
Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.

Zlozky:

propan-1-ol (CAS: 71-23-8):

Druh . Kralik

Metbda : Usmernenie k testom OECD ¢. 404
Vysledok :  Ziadne drazdenie pokozky

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Druh : Kralik
Vysledok :  Ziadne drazdenie pokozky

etanol (CAS: 64-17-5):

Druh : ludska koza
Vysledok : Mierne drazdenie pokozky
Poznamky :  Na z&klade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oéi
Spdsobuje vazne poskodenie oci.

Zlozky:

propan-1-ol (CAS: 71-23-8):

Druh . Kralik

Metdda : Usmernenie k testom OECD ¢&. 405
Vysledok : Nevratné ucinky na zrak

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Druh . Krélik
Vysledok . Podrazdenie oci

etanol (CAS: 64-17-5):

Druh . Kralik
Metéda . Usmernenie k testom OECD ¢&. 405
Vysledok . Drazdi odi.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006

Bacillol AF

Respiraéna alebo kozna senzibilizacia
Senzibilizacia koze

Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.
Respiraéna senzibilizacia

Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informacii.

Zlozky:

propan-1-ol (CAS: 71-23-8):

Typ testu . Maximaliza¢ny test

Druh . Morca

Metoda . Usmernenie k testom OECD ¢. 406

Vysledok : U laboratérnych zvierat nevyvolava senzibilizaciu.

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Typ testu : Buehlerov test
Druh . Morca
Vysledok : U laboratérnych zvierat nevyvolava senzibilizaciu.

etanol (CAS: 64-17-5):

Druh © Mys
Metdda : Usmernenie k testom OECD ¢. 429
Vysledok . Nespbsobuje senzibilizaciu pokozky.

Mutagenita zarodoénych buniek

Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.
Zlozky:

propén-1-ol (CAS: 71-23-8):

Genotoxicita in vitro . Typ testu: experiment in vitro
Vysledok: negativny

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Genotoxicita in vitro . Typ testu: Test podla Amesa
Metabolicka aktivacia: s alebo bez aktivacie metabolizmu
Vysledok: negativny

Karcinogenita
Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.

Reprodukéné toxicita

Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
MbZe spbsobit ospalost alebo zavraty.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovanéa expozicia
Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.

Toxicita po opakovanych davkach

Produkt:
Poznamky : Udaje s nedostupné

Aspiraéna toxicita
Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006

Bacillol AF

11.2 Informacie o inej nebezpeénosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracaéov)

Produkt:
Hodnotenie

Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, Ze maju
vlastnosti narusujdce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57
pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim delegovanym Komisi-
ou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU) 2018/605 na
arovni 0,1% alebo vy$Se,j.

Sklsenosti s vystavenim éloveka danému vplyvu

Udaje st nedostupné

Toxikologie, matabolismus, distribuce

Udaje st nedostupné
Neurologické u€inky
Udaje st nedostupné

ODDIEL 12: Ekologické informécie

12.1 Toxicita

Zlozky:
propan-1-ol (CAS: 71-23-8):
Toxicita pre ryby

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.

Toxicita pre Rasy/vodni rostliny

Toxicita pre mikroorganizmy

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Toxicita pre ryby

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.

Toxicita pre Rasy/vodnf rostliny

etanol (CAS: 64-17-5):

LC50 (Pimephales promelas (Ryba rodu)): 4.554 mg/l
Expozi¢ny €as: 96 h

Typ testu: prietokova skuska

Metdda: Usmernenie k testom OECD €. 203

EC50 (Daphnia magna (perloocka velkd)): 2.300 mg/I
Expozi¢ny €as: 48 h

Typ testu: staticka skuska

Metdda: Pokyny OECD pre skusanie €. 202

NOEC (koncentracia s nezistitelnym ucinkom) (Chlorella pyrenoidosa
(Riasy rodu)): 1.150 mg/I

Expozi¢ny €as: 48 h

Typ testu: Inhibicia rastu

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy)): 9.170 mg/I
Expozi¢ny ¢as: 72 h
Typ testu: Inhibicia rastu

IC50 (Baktéria): > 1.000 mg/l
Expozi¢ny €as: 3 h
Metdda: Pokyny OECD pre skusanie €. 209

LC50 (Pimephales promelas (Ryba rodu)): 8.692 mg/I
Expozi¢ny ¢as: 96 h

EC50 (Daphnia magna (perloocka velkd)): 2.285 mg/I
Expozi¢ny ¢as: 48 h

NOEC (koncentracia s nezistitelnym uc¢inkom) (Daphnia magna
(perloocka velk4)): 141 mg/l
Expozi¢ny €as: 16 d

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy)): 10.500 mg/l
Expozi¢ny ¢as: 72 h
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006

Bacillol AF

Toxicita pre ryby

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.

Toxicita pre Rasy/vodni rostliny

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Produkt:
Biologicka odburatelnost

Zlozky:
propan-1-ol (CAS: 71-23-8):
Biologicka odburatelnost

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Biologicka odburatelnost

etanol (CAS: 64-17-5):
Biologicka odburatelnost

12.3 Bioakumulaény potencial

Zlozky:
propan-1-ol (CAS: 71-23-8):

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

etanol (CAS: 64-17-5):
Rozdelovaci koeficient: n-

oktanol/voda
12.4 Mobilita v pdde

Zlozky:
propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Distriblicia medzi isekmi oblasti

zivotného prostredia

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:
Hodnotenie

LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh dihovy)): 11.200 mg/I
Expozi¢ny €as: 96 h

EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): 9.268 mgl/l
Expozi¢ny Cas: 48 h

EC50 (Chlorella vulgaris (sladkovodné riasy)): 275 mg/I
Expozi¢ny €as: 72 h
Metdda: Pokyny OECD pre skusanie ¢. 201

NOEC (koncentracia s nezistitelnym uc¢inkom) (Chlorella vulgaris
(sladkovodné riasy)): 9,6 mg/l

Expozi¢ny €as: 72 h

Metdda: Pokyny OECD pre sku$anie ¢. 201

Vysledok: Lahko biologicky odburatelny.

Vysledok: Lahko biologicky odburatelny.

Vysledok: rychlo biologicky rozlozitelny

Vysledok: Lahko biologicky odburatelny.

log Pow: 0,25

log Pow: 0,05

log Pow: -0,35

Poznamky: Mobilny v pédach

Latka/zmes neobsahuje ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzis-
tentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a
vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 % alebo vySSom.
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12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracac€ov)

Produkt:
Hodnotenie

12.7 Iné nepriaznivé ucinky
Udaje st nedostupné

Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, Ze maju
vlastnosti narusujdce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57
pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim delegovanym Komisi-
ou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU) 2018/605 na
arovni 0,1% alebo vy$Se,j.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneS§kodnovani

13.1 Metédy spracovania odpadu
Produkt

Znecistené obaly

Nakladajte ako s nebezpe¢nym odpadom v sulade s miestnymi a
narodnymi predpismi.

Kédy odpadov by mal pridelit’ uzivatel a to najlepSie po prejednani s
uradmi zodpovednymi za zneskodnovanie odpadov.

07 06 04 iné organické rozpustadla, premyvacie kvapaliny a mate¢-
né luhy

Vyprazdnite zostavajlci obsah.
Obaly skladujte a ponuknite na recyklaciu materialu podla miestnych
predpisov.

ODDIEL 14: Informécie o doprave

14.1 €islo OSN alebo identifikaéné éislo

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.2 Spravne expediéné oznaéenie OSN

ADN
ADR
RID
IMDG

IATA

UN 1987
UN 1987
UN 1987
UN 1987
UN 1987

ALKOHOLY, I. N.
(propan-1-ol, propan-2-ol)

ALKOHOLY, I. N.
(propan-1-ol, propan-2-ol)
ALKOHOLY, I. N.
(propan-1-ol, propan-2-ol)
ALCOHOLS, N.O.S.
(propan-1-ol, propan-2-ol)

Alcohols, n.o.s.
(propan-1-ol, propan-2-ol)

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

Trieda Subsidiarne rizika
ADN 3
ADR 3
RID 3
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IMDG
IATA
14.4 Obalova skupina

ADN

Obalova skupina

Klasifika¢ny kod

Identifikaéné Cislo nebezpeénos-
ti

Stitky

Obmezené mnozstva (LQ)

ADR

Obalova skupina

Klasifika¢ny kod

Identifikacné Gislo nebezpecénos-
ti

Stitky

Kéd obmedzenia prejazdu tune-
lom

Obmezené mnozstva (LQ)

RID

Obalové skupina
Klasifikacny kéd
Identifikacné ¢islo nebezpecénos-
i

Stitky

Obmezené mnozstva (LQ)
IMDG

Obalové skupina

Stitky

EmS Kod

Obmezené mnozstva (LQ)

IATA (Naklad)

Pokyny na balenie (nakladné
lietadlo)

Pokyny pre balenie (LQ)
Obalové skupina

Stitky

IATA (Cestujuci)

Pokyny na balenie (dopravné
lietadlo)

Pokyny pre balenie (LQ)
Obalova skupina

Stitky

Il
F1
30

5,00 L

Il
F1
30

(DIE)

5,00L

1l
F1
30

3
500L

1l

3

F-E, S-D
5,00 L

366

Y344
1]
Flammable Liquids

355

Y344
1]
Flammable Liquids

14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

ADN

Nebezpecny pre Zivotné pro-
stredie

ADR

Nebezpecny pre zivotné pro-
stredie

RID

Nebezpecny pre Zivotné pro-
stredie

IMDG
Znedistujucu latku pre more

nie

nie

nie

nie
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14.6 Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatefa
Tu uvedena(é) prepravna(é) klasifikacia(e) sluzi(a) len na informativne ucely a su uvedené vylu¢ne na za-
klade vlastnosti nezabaleného materialu a su popisané v karte bezpe¢nostnych Gdajov. Prepravné klasifika-
cie sa mozu lisit od spésobu prepravy, rozmerov obalov a znenia narodnych alebo miestnych nariadeni.
14.7 Namorné preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Nie je aplikovatelné na dodané produkty.

ODDIEL 15: Regulaéné informécie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotné-
ho prostredia

Biocidal product . Registra¢né gislo: bio/3146/D/22/CCHLP

REACH - Obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a pouzivania : Nepouzitelné
urcitych nebezpecénych latok, zmesi a vyrobkov (Priloha XVII)

REACH - Zoznam kandidatskych latok vzbudzujucich velmi . Nepouzitelné
velké obavy, ktoré podliehaju autorizacii (¢lanok 59).

Nariadenie (ES) €. 2037 o latkach, ktoré poSkodzuji ozénovd  : Nepouzitelné
vrstvu
Nariadenie (EU) 2019/1021 o perzistentnych organickych . Nepouzitelné

latkach (prepracované znenie)

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 649/2012 0 : Nepouzitelné
vyvoze a dovoze nebezpecénych chemikalii

REACH - Zoznam latok podliehajucich autorizacii (Priloha XIV) : Nepouzitelné

Seveso lll: Smernica Europskeho parlamentu a P5c HORLAVE KVAPALINY
Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpecenstiev z4-

vaznych havarii s pritomnostou nebezpecnych

latok.

Prchavé organické zlt¢eniny : Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU z 24. novem-
bra 2010 o priemyselnych emisiach(integrovanéa prevencia a kontrola
znecistovania zivotného prostredia)

Obsah organickej prchavej zlu€eniny (VOC): 74,73 %

Zlozky tohto produktu sU uvedené v tychto katalégoch:

REACH . Téato zmes obsahuje len prisady, ktoré boli registrované podla naria-
denia (ES) &. 1907/2006 (REACH).

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
U tejto latky sa nevyzaduje hodnotenie chemickej bezpecnosti, pokial sa pouziva v Specifickych aplikaciach.

ODDIEL 16: Iné informécie

Plny text H-prehlaseni

H225 . Velmi horlava kvapalina a pary.

H318 :  Sposobuje vazne poskodenie odi.
H319 :  Sposobuje vazne podrazdenie oci.
H336 . Mbze spdsobit ospalost alebo zavraty.

Plny text inych skratiek

Eye Dam. : Vazne poskodenie o€i
Eye Irrit. . Podrazdenie o¢i
Flam. Lig. . Horlavé kvapaliny
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STOT SE :  Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazovéa expozicia
SK OEL : NajvysSie pripustné expozi€né limity chemickych faktorov v pracov-
nom ovzdusi
SK OEL / NPEL priemerny . NPEL priemerny
SK OEL / NPEL kratkodoby . NPEL kratkodoby

ADN - Eur6pska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpecénych latok vnatrozemskymi vodnymi tokmi;
ADR - Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpecnych latok vnatrozemskymi cestnymi trasami; AlIC -
Australsky zoznam priemyselnych chemikalii; ASTM - Americka Spolo¢nost pre Testovanie Materialov; bw -
Telesna hmotnost; CLP - Nariadenie o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008;
CMR - Karcinogénna latka, mutagénna latka alebo latka toxicka pre reprodukciu; DIN - Standard Nemecké-
ho InétitGtu pre Standardizéciu; DSL - Narodny zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA - Eur6pska agen-
tara pre chemikélie; EC-Number - Cislo Eurépskeho Spolo&enstva; ECx - Koncentrécia spojena s x % reak-
ciou; ELx - Rychlost zmeny zataZenia spojena s x % reakciou; EmS - Nudzovy plan; ENCS - Existujice a
nové chemické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojena s x % rychlostou rastu; GHS - Globalny har-
monizovany systém; GLP - Dobra laboratérna praktika; IARC - Medzinarodna agentdra pre vyskum rakovi-
ny; IATA - Medzinarodn& spolo¢nost pre leteckl prepravu; IBC - Medzinarodny kod pre konstruovanie a vy-
bavenie lodi prepravujucich nebezpecné chemikélie; IC50 - Polovica maximalnej koncentracie inhibitora;
ICAO - Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujucich chemickych latok v Ci-
ne; IMDG - Medzinarodnd namorna preprava nebezpecnych latok; IMO - Medzindrodna nadmorna organiza-
cia; ISHL - Zékon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko); ISO - Medzinarodna organizécia
pre Standardizaciu; KECI - Korejsky zoznam existujicich chemikalii; LC50 - Letalna koncentracia pre 50 %
testovanej populacie; LD50 - Letalna davka pre 50 % testovanej populacie (stredna letdlna davka);
MARPOL - Medzinarodn& dohoda pre prevenciu znecistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak Specifikované;
NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy) uc¢inok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany (nepriaznivy) ucinok
hodnoty; NOELR - Nebol pozorovany ziadny vplyv na rychlost zmeny zatazenia; NZIoC - Novozélandsky
zoznam chemickych latok; OECD - Organizéacia pre Ekonomickd Spolupracu a Rozvoj; OPPTS - Urad Che-
mickej Bezpecnosti a Prevencie Pred Znecistenim; PBT - Odolna, bioakumulativna a jedovata latka; PICCS
- Filipinsky zoznam chemikalii a chemickych latok; (Q)SAR - (Kvantitativny) Vztah Struktirnej aktivity;
REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Europskeho Parlamentu a Rady o Registracii, Vyhodnoteni, Schvalo-
vani a Obmedzeni Chemickych latok; RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave Nebezpecnych latok ze-
lezni¢nou prepravou; SADT - Teplota urychlujica samovolny rozklad; SDS - Karta bezpe¢nostnych udajov;
SVHC - latka vzbudzujuca velmi vefké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam chemickych latok; TECI - Zoz-
nam existujucich chemickych latok v Thajsku; TRGS - Technické pravidla pre nebezpecné latky; TSCA - Za-
kon o kontrole jedovatych latok (Spojené Staty Americké); UN - Organizécia Spojenych Narodov; vPvB -
Velmi odolné a velmi bioakumulativne

Dalsie informéacie

Klasifikacia zmesi: Proces klasifikacie:
Flam. Lig. 3 H226 Na zaklade Udajov o produkte alebo od-
hadov
Eye Dam. 1 H318 Vypocetna metdda
STOT SE 3 H336 Vypocetna metdda

Informécie uvedené v tejto Karte bezpecnostnych Udajov su spravne podla nasich najlepSich vedomosti, informa-
cii a presved&enia v €ase jej vydania. Tu uvedené informacie si navrhnuté len ako odporucanie na spravnu ma-
nipulaciu, pouzitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidaciu a odstranenie a nemoézu byt povazované ako
zaruka alebo Specifikacia kvality. Informacie sa vztahuju len na uvedenu Specificku latku a nesmu byt povazova-
né za platné pre tato latku v kombinéacii s akymikolvek inymi latkami alebo akymikolvek procesmi, pokial to nie je
vyslovne Specifikované v texte.
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